
 

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT 
DE LA VOUGE 

Zone humide de la Noire Potte (21) 

Démarche de restauration du 
champ dôexpansion des crues 

Rapport de Phase 1 ï Etat des lieux et diagnostic 

Réf : CEAUCE170051 / REAUCE02444-02 

MDL / JD / AN 

27/07/2017 

 

 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE 

Û D®marche de restauration du champ dôexpansion des crues 

Sommaire 
 

Réf : CEAUCE170051 / REAUCE02444-02 MDL / JD / AN 27/07/2017 Page 2/48 
Bgp200/8 

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE 

Zone humide de la Noire Potte (21) 

D®marche de restauration du champ dôexpansion des crues 

Rapport de Phase 1 ï Etat des lieux et diagnostic 

 

Ce rapport a été rédigé avec la collaboration de : 

Objet de 

lôindice 
Date Indice 

Rédaction Vérification Validation 

Nom Signature Nom Signature Nom Signature 

Rapport 23/06/2017 01 
M. DERELLE/ 

J. DELAYE 
 J. DELAYE  A. NOUVEL  

Rapport 27/07/2017 02 
M. DERELLE 

J. DELAYE 
 J. DELAYE  A. NOUVEL  

         

         

 

Numéro de contrat / de rapport : Réf : CEAUCE170051 / REAUCE02444-02 

Numéro d'affaire : A42103 

Domaine technique : BV06 

Mots clé du thésaurus  AMENAGEMENT DE COURS D'EAU, 
ECRETEMENT DE CRUE, AMENAGEMENT 
DE ZONE INONDABLE, ZONE INONDABLE, 
RESTAURATION PHYSIQUE 

 

Agence Centre-Est ¶ 19, rue de la Villette ï 69425 Lyon CEDEX 03 

Tél : 04.37.91.20.50 ¶ Fax : 04.37.91.20.69 ¶ agence.de.lyon@burgeap.fr 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE 

Û D®marche de restauration du champ dôexpansion des crues 

Sommaire 
 

Réf : CEAUCE170051 / REAUCE02444-02 MDL / JD / AN 27/07/2017 Page 3/48 
Bgp200/8 

SOMMAIRE 

1. Pr®sentation de lô®tude ............................................................................................ 5 

1.1 Contexte de lô®tude ................................................................................................................ 5 
1.2 Objectifs de lô®tude ................................................................................................................ 5 
1.3 P®rim¯tre dô®tude ................................................................................................................... 5 

2. Investigations préalables ......................................................................................... 8 

2.1 Collecte et analyse des données existantes ....................................................................... 8 
2.2 Investigations de terrain ........................................................................................................ 8 
2.3 Acquisition de données topographiques complémentaires .............................................. 9 

3. Etat des lieux et diagnostic .................................................................................... 10 

3.1 Occupation du sol ................................................................................................................ 10 
3.2 Contexte géomorphologique .............................................................................................. 12 

3.2.1 Analyse diachronique des tracés en plan .................................................................................. 12 
3.2.2 Analyse géomorphologique actuelle ......................................................................................... 16 

3.3 Qualité physique................................................................................................................... 16 
3.3.1 Qualité physique de la Noire Potte ............................................................................................ 17 
3.3.2 Qualité physique de la Fausse Rivière ...................................................................................... 18 

3.4 Fonctionnalités de la zone humide .................................................................................... 18 
3.4.1 Fonctions écologiques .............................................................................................................. 20 
3.4.2 Fonctions épuratrices ................................................................................................................ 24 
3.4.3 Fonctions hydrologiques ........................................................................................................... 24 

3.5 Hydrologie ............................................................................................................................. 27 
3.5.1 Données existantes ................................................................................................................... 27 
3.5.2 Hydrologie retenue .................................................................................................................... 28 

3.6 Fonctionnement hydraulique .............................................................................................. 29 
3.6.1 Crues historiques ...................................................................................................................... 29 
3.6.2 Cartographie existante des zones inondables .......................................................................... 29 
3.6.3 Etude hydraulique fine de lô®tat initial ........................................................................................ 30 

4. Synth¯se du diagnostic et choix des sc®narios dôam®nagement à 
étudier ...................................................................................................................... 42 

Bibliographie .................................................................................................................... 46 

TABLEAUX 

Tableau 1. Conditions hydrologiques des reconnaissances de terrain au niveau des 
stations hydrométriques ..................................................................................................................... 9 
Tableau 2 : R®sultats dôanalyses de la qualit® des habitats aquatiques ......................................... 17 
Tableau 3 : Types dôhabitats observ®s sur le site (source : plan de gestion du site, 2011) ............ 21 
Tableau 4 : Espèces végétales remarquables observées sur le site (source : plan de 
gestion du site, 2011) ....................................................................................................................... 23 
Tableau 5 : Débits de référence estimés par la DREAL au droit des stations 
hydrométriques ................................................................................................................................. 27 
Tableau 6 : D®bits de r®f®rence retenus au droit du secteur dô®tude .............................................. 28 

FIGURES 

Figure 1 : Localisation du p®rim¯tre dô®tude (CCTP SBV) ................................................................ 7 
Figure 2 : Vue a®rienne du p®rim¯tre dô®tude (G®oportail) ............................................................... 7 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE 

Û D®marche de restauration du champ dôexpansion des crues 

Sommaire 
 

Réf : CEAUCE170051 / REAUCE02444-02 MDL / JD / AN 27/07/2017 Page 4/48 
Bgp200/8 

Figure 3 : Localisation des levés topographiques existants et des levés complémentaires.............. 9 
Figure 4 : Occupation du sol du p®rim¯tre dô®tude .......................................................................... 10 
Figure 5 : Zoom sur la déconnection du fossé Nord-Sud avec la Vouge ........................................ 16 
Figure 6 : Zones humides fonctionnelles et potentielles du secteur dô®tude ................................... 19 
Figure 7 : Localisation du site des « milieux forestiers et zones humides de la Noire Potte 
» (source : plan de gestion du site, 2011) ........................................................................................ 20 
Figure 8 : Carte des habitats du site (source : plan de gestion du site, 2011)................................. 22 
Figure 9 : Carte de lô®tat de conservation des habitats du site (source : plan de gestion du 
site, 2011) ......................................................................................................................................... 23 
Figure 10 : Cartographie des emprises de crues sur Bessey-les-Cîteaux (BRL Ingénierie) ........... 25 
Figure 11 : Cartographie de lôal®a de r®f®rence sur la commune de Bessey-les-Cîteaux 
(BRL Ingénierie) ............................................................................................................................... 26 
Figure 12 : Hydrogrammes de crue unitaire modélisés ................................................................... 32 
Figure 13 : Localisation des premiers débordements de la Noire Potte (export de la 
modélisation) .................................................................................................................................... 33 
Figure 14 : Ecrêtement des débits par débordements dans la zone humide .................................. 34 
Figure 15 : Localisation des profils en travers utilisés pour lôanalyse de lô®cr°tement .................... 34 
Figure 16 : Zones inondables pour les crues fr®quentes dans lô®tat initial ...................................... 37 
Figure 17 : Zones inondables pour les crues fr®quentes dans lô®tat initial ï Zoom sur la 
zone projet ........................................................................................................................................ 38 
Figure 18 : Hauteurs dôeau en lit majeur dans lô®tat initial pour la crue annuelle ï Zoom 
sur la zone projet .............................................................................................................................. 39 
Figure 19 : Hauteurs dôeau en lit majeur dans lô®tat initial pour la crue biennale ï Zoom 
sur la zone projet .............................................................................................................................. 40 
Figure 20 : Hauteurs dôeau en lit majeur dans lô®tat initial pour la crue quinquennale ï 
Zoom sur la zone projet.................................................................................................................... 41 
Figure 21 : Coupe de principe des aménagements ......................................................................... 43 
Figure 22 : Tracé possible pour la connexion de la Noire-Potte à la Fausse-Rivière 
(scénario 2) ...................................................................................................................................... 44 

 

ANNEXES 

Annexe 1. Carte dô®tat des lieux morpho-écologique 

  



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE 

Û D®marche de restauration du champ dôexpansion des crues 

Bibliographie 

 

Réf : CEAUCE170051 / REAUCE02444-02 MDL / JD / AN 27/07/2017 Page 5/48 
Bgp200/8 

1. Présentation de lô®tude 

1.1 Contexte de lô®tude 

Le bassin versant de la Vouge fait lôobjet dôun Sch®ma dôAm®nagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 
adopt® par arr°t® pr®fectoral en mars 2014. Ce bassin versant dôune superficie de pr¯s de 430 kmĮ, se situe 
au sud de Dijon, dans le d®partement de la C¹te dôOr (21). 

Les cours dôeau du bassin versant de la Vouge ont subi au cours des derniers si¯cles dôimportants travaux 
de rectification ayant conduit ¨ lôincision de leur lit et à la déconnexion de leurs annexes fluviatiles. Par 
ailleurs, les remembrements et travaux agricoles ont conduit à la disparition de nombreuses zones humides 
sur le bassin versant. 

En outre, le territoire est concerné par une problématique liée au risque inondation. Sur la période 2013-
2014, trois fortes inondations (temps de retour supérieur à 20 ans) se sont produites sur le territoire. Suite à 
ces épisodes, il y a eu une prise de conscience des élus et de la population en général quant à la survenue 
possible de crues au droit de zones à enjeux et quant à la nécessité de préserver et restaurer les zones 
dôexpansion naturelles de ces crues. 

Dans le contexte de lutte contre les inondations et de restauration des zones humides, le Syndicat du Bassin 
versant de la Vouge (SBV) a souhaité lancer une étude au point triple de confluence Vouge, Varaude et 
Noire Potte. Cette étude vise ainsi à la fois un objectif écologique en reconnectant les cours dôeau ¨ la zone 
humide de la Noire Potte et un objectif de lutte contre les inondations en restaurant la capacité de stockage 
des écoulements en crue. 

Cette ®tude sôint¯gre par ailleurs dans le contexte de prise de compétence obligatoire de la Gestion des 
Milieux aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018 par les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunal à fiscalité propre (EPCI-FP); compétence qui pourrait être confiée au 
SBV . 

 

1.2 Objectifs de lô®tude 

Les objectifs de lô®tude sont les suivants : 

¶ r®aliser un diagnostic du p®rim¯tre dô®tude sur la base des donn®es existantes et analyser le 
potentiel de restauration de la Noire Potte en tant que champ dôexpansion des crues ; 

¶ étudier deux scénarios de restauration de la zone humide de la Noire Potte au stade faisabilité ; 

¶ étudier le scénario retenu au stade Avant-projet avec lôestimatif des travaux et des co¾ts 
dôacquisition/compensation. 

La présente étude se décompose en deux phases : 

¶ Phase 1 : état des lieux ; 

¶ Phase 2 : propositions dôactions. 

1.3 P®rim¯tre dô®tude 

Le secteur dô®tude se situe au point de confluence triple de la Vouge, la Varaude et de la Noire Potte. La 
zone du projet GEMAPI, telle que d®finie dans le cahier des charges, sô®tend sur 57 ha sur les communes 
dôIzeure et de Bessey les C´teaux et sôinscrit dans la Zone humide de la Noire Potte inventori®e par le SBV 
et validée par la CLE de la Vouge.  

Il est ¨ noter que le SBV a fait lôacquisition de 7,7 ha de terrain de cette zone humide en 2012. 

Le périm¯tre dô®tude sô®tend au-delà de cette zone des 57 ha, de façon à : 

¶ inclure les zones urbaines de Bessey-lès-C´teaux pour lôanalyse des incidences hydrauliques au 
moyen de la modélisation hydraulique ; 
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¶ inclure lôint®gralit® du lin®aire de la Fausse Rivi¯re dans la mod®lisation hydraulique du fait dôune 
possible reconnexion de la Noire Potte à la Fausse Rivière ; 

¶ inclure les linéaires de la Vouge et de la Varaude situés en amont immédiat de la confluence triple. 
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Figure 1 : Localisation du p®rim¯tre dô®tude (CCTP SBV) 

 

Figure 2 : Vue a®rienne du p®rim¯tre dô®tude (Géoportail) 
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2. Investigations préalables 

2.1 Collecte et analyse des données existantes 

Une premi¯re ®tape de collecte et dôanalyse des donn®es existantes sur le p®rim¯tre dô®tude a ®t® r®alis®e. 
Les données disponibles et collectées sont les suivantes : 

¶ Etude globale sur le bassin versant de la Vouge : 

¶ SAGE de la Vouge - CLE Vouge (2014) ; 

¶ Données sur le fonctionnement hydrologique, hydraulique et géomorphologique : 

¶ Données des stations hydrométriques du territoire (dont Varaude à Izeure, Vouge à Saint-
Nicolas-lès-Cîteaux, Vouge à Aubigny-en-Plaine) - DREAL Bourgogne- Franche-Comté - SBV ; 

¶ Etude des Volumes Prélevables sur le bassin versant de la Vouge ï BRL / MO : SBV (2011) ; 

¶ Etude hydraulique sur le bassin versant de la Vouge, de la Biètre et de la Cent Fonts ï BRL / 
MO : DDT21 (en cours) ; 

¶ Démarche opérationnelle et concert®e pour la mise en îuvre de projets de restauration de la 
qualité physique de la Vouge et de ses principaux affluents ï ARTELIA / MO : SBV (2016) ; 

¶ Données sur le fonctionnement écologique : 

¶ Inventaire et caractérisation des zones humides du bassin versant de la Vouge ï SBV (2011) ; 

¶ Plan de gestion des milieux forestiers et zones humides de la Noire Potte (Izeure, Aiserey, 
Bessey-lès-Cîteaux) ï SBV (2011) ; 

¶ Programme Pluriannuel de Restauration et dôEntretien de la Vouge et de ses affluents 2016-
2020 ï SBV (2016) ; 

¶ Données topographiques existantes : 

¶ Levés LIDAR (2012) ; 

¶ Profils en travers, profils en long au format DWG et texte (2013) ; 

¶ Données cartographiques : 

¶ Orthophotographies (2002, 2010), Scan IGN 25 (2000, Géoportail), Scan IGN 50 (1950) ;  

¶ Carte de Cassini (18ème siècle) ; 

¶ Carte de lôEtat-Major (1820-1866) ; 

¶ Cadastre napoléonien (1843-1844). 

2.2 Investigations de terrain 

Les reconnaissances de terrain ont été réalisées le 24 janvier 2017. La cartographie de lô®tat des lieux issue 
des relevés de terrain est présentée en annexe 1.  

Trois stations hydrom®triques sont pr®sentes ¨ proximit® du p®rim¯tre dô®tude, deux stations sur la Vouge et 
une sur la Varaude : 

¶ La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux en amont du p®rim¯tre dô®tude ; 

¶ La Vouge à Aubigny-en-Plaine en aval du p®rim¯tre dô®tude ; 

¶ La Varaude ¨ Izeure en aval du p®rim¯tre dô®tude. 

Les conditions hydrologiques des reconnaissances de terrain ont par conséquent été analysées à partir des 
débits enregistrés au niveau de ces stations (cf. Tableau 1). A la vue de ces données, les investigations de 
terrain semblent ainsi avoir été effectuées dans des conditions hydrologiques de basses à moyennes eaux. 
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Tableau 1. Conditions hydrologiques des reconnaissances de terrain au niveau des stations 
hydrométriques 

Cours 

dôeau 
Lieu 

Code 

station 

Superficie 

drainée 

(km²) 

Débit moyen 

journalier le 24 

janvier 2017 

(m3/s) 

QMNA5 

(m3/s) 

Module 

(m3/s) 

Vouge 
Saint-Nicolas-

lès-Cîteaux 
U1415030 109 0,297 0,089 1,170 

Vouge 
Aubigny-en-

Plaine 
U1415040 312 1,000 0,230 2,150 

Varaude Izeure U1416010 148 0,324 0,090 0,738 

2.3 Acquisition de données topographiques complémentaires 

La Figure 3 présente les données topographiques disponibles en termes de profils en travers et de relevés 
dôouvrages dans le secteur dô®tude. 

Des levés LIDAR existent par ailleurs sur le secteur dô®tude en lit majeur de la Vouge et de ses affluents. 

Les levés topographiques existants sont principalement situés sur la Vouge et la Varaude. La réalisation de 
levés complémentaires est n®cessaire afin dôaffiner la modélisation hydraulique dans le secteur de la zone 
humide de la Noire Potte dans le but dôétudier de manière fiable le fonctionnement hydraulique du secteur 
dô®tude dans lô®tat initial et lô®tat am®nag®. 

Les levés topographiques complémentaires consistent en des profils en travers du lit mineur de la Noire 
Potte et de la Fausse-Rivière sur lôemprise du p®rim¯tre dô®tude. La Figure 3 localise également les 7 profils 
en travers réalisés dans le cadre de la présente étude. 

 

Figure 3 : Localisation des levés topographiques existants et des levés complémentaires 
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3. Etat des lieux et diagnostic 

Le diagnostic sôarticule autour des parties suivantes : 

¶ occupation des sols du périmètre dô®tude, 

¶ contexte g®omorphologique du p®rim¯tre dô®tude, 

¶ qualité physique de la Noire-Potte et de la Fausse Rivière, 

¶ fonctionnalités de la zone humide de la Noire-Potte, 

¶ hydrologie et fonctionnement hydraulique des cours dôeau du secteur dô®tude. 

3.1 Occupation du sol 

Lôoccupation du sol a ®t® analys®e ¨ partir de la base de donn®es Corine Land Cover (CLC) de 2012, du 
Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2012, de nos observations de terrain et du recensement des 
peupleraies transmis par le SBV (cf. Figure 4).  

Les parcelles cadastrales transmises par le SBV ont également été ajoutées à la Figure 4. Ces dernières 
concernent uniquement la zone humide de la Noire Potte. 

 

Figure 4 : Occupation du sol du p®rim¯tre dô®tude 
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Sur le p®rim¯tre dô®tude, les cours dôeau sont majoritairement bordés de cultures céréalières (orge, colza, 
blé, maïs), de zones dôactivit® foresti¯re (populiculture) et de forêts de feuillus. La zone urbanisée de 
Bessey-lès-C´teaux se trouvent en aval imm®diat du site dô®tude en rive droite de la Vouge. Plus en aval, 
dôautres enjeux urbains se situent dans la plaine inondable de la Vouge à Aubigny-en-Plaine et Esbarres. 

Lôoccupation des sols de la zone humide de la Noire Potte correspond principalement à des peupleraies. 
Quelques parcelles à vocation céréalière en bordure de la zone humide et des secteurs à feuillus sont 
également recensés le long de la Noire Potte, de la Fausse Rivière et de la Vouge. 

 

La zone du projet GEMAPI, telle que d®finie dans le cahier des charges, sô®tend sur 57 ha sur les 
communes dôIzeure et de Bessey-les-C´teaux et sôinscrit dans la Zone humide de la Noire Potte inventori®e 
par le SBV et validée par la CLE de la Vouge. A noter que le Syndicat du Bassin de la Vouge a fait 
lôacquisition de 7,7 ha de terrain de cette zone humide en 2012. 

 

  

Peupleraie en bordure de la Noire Potte Contexte agricole de la Noire Potte en bordure de 

la zone humide 

 

A noter que lors de la première campagne dôinvestigation, des travaux de d®frichement de la peupleraie 
situ®e en rive gauche de la Fausse Rivi¯re ®taient en cours au sein de la zone humide. Lôensemble des 
peupliers initialement pr®sents ainsi quôune partie du cordon rivulaire qui devait border la Fausse Rivière ont 
®t® supprim®s. Selon le t®moignage dôune des personnes r®alisant ces travaux, les parcelles concern®es 
seront replantées en peupliers. Des fossés ont par ailleurs été créés dans le cadre de ces travaux de 
défrichement. 

  

Travaux de défrichement de la peupleraie en cours le 24 janvier 2017 
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3.2 Contexte géomorphologique 

3.2.1 Analyse diachronique des tracés en plan 

Lôanalyse diachronique des tracés en plan de la Noire Potte et de la Fausse Rivière sôest basée sur les 
données disponibles suivantes :  

¶ Carte de Cassini (18ème siècle) ; 

¶ Carte de lôEtat-Major (1820-1866) ; 

¶ Cadastre napoléonien (1843-1844) ; 

¶ Scan IGN 50 (1950) ; 

¶ Photographies aériennes anciennes (2002) et récentes (2015). 

 

Lô®tude de ces documents am¯ne aux constats suivants : 

¶ Au 18ème siècle, la Noire Potte confluait avec la Varaude et non avec la Vouge comme côest le cas 
actuellement. La confluence avec la Vouge était située en aval de cette première confluence. La 
carte de Cassini ne fait par ailleurs pas mention de lôexistence de la Fausse Rivière en rive gauche 
de la Vouge. 

¶ Au 19ème siècle : 

¶ Le cours principal de la Noire Potte se situait à lôOuest de la forêt des Gravières dôapr¯s la carte 
de lôEtat-Major puis à lôEst de cette for°t le long de la limite communale dôapr¯s le cadastre 
napoléonien. La date exacte de r®alisation de la carte de lôEtat-Major nôest pas connue sur le 
secteur dô®tude (entre 1820 et 1866) et il nôest donc pas possible de savoir de façon précise si 
cette dernière est antérieure ou postérieure au cadastre napoléonien (1843-1844). Cependant, 
la rectification du tracé de la Varaude en amont de la confluence avec la Vouge entre la carte de 
lôEtat-Major et le cadastre napoléonien semble montrer que ce dernier est plus récent. 

Par ailleurs, compte-tenu de la position du tracé de la Noire Potte sur le scan IGN de 1950 (à 
lôEst de la for°t), nous supposons que la carte de lôEtat-Major ne reflète pas le cours réel de la 
Noire Potte et que ce dernier devait °tre ¨ lô®poque situ® ¨ lôEst de la for°t, le long de la limite 
communale. Notre retour dôexp®rience sur lôanalyse des cartes de lôEtat-Major montre également 
que celles-ci sont souvent impr®cises quant ¨ la position r®elle des cours dôeau. 

Entre le 18ème siècle et le 19ème si¯cle, la Noire Potte semble avoir fait lôobjet de travaux de 
rectification sur sa partie aval et son tracé aval au 19ème si¯cle est similaire ¨ celui que lôon 
observe actuellement. Le cours dôeau conflue ainsi directement avec la Vouge, en aval de la 
confluence entre la Vouge et la Varaude. 

¶ En lieu et place du trac® actuel de la Fausse Rivi¯re, on observe la pr®sence dôun bief de 
d®rivation de la Vouge. Une prise dôeau devait alors exister en amont du stade municipal actuel 
de Bessey-lès-Cîteaux. La restitution se faisait en aval du Moulin de Bessey-lès-Cîteaux, au 
niveau de la confluence actuelle entre la Fausse Rivière et la Vouge. Ce constat nous fait donc 
supposer que la Fausse Rivière correspond à un ancien bras de dérivation de la Vouge, 
aujourdôhui d®connect®e par lôamont de cette derni¯re. 

¶ Entre 1843-1844 et 1950, la seule évolution notable observée concerne le tracé de la Fausse 
Rivi¯re. La prise dôeau semble avoir ®t® abandonn®e et lôancien bief de d®rivation (Fausse Rivi¯re 
actuelle) est d®connect®e de la Vouge par lôamont. Le trac® de 1950 de la Fausse Rivière est 
®galement prolong® vers lôamont en direction du Nord au niveau de la r®surgence de la nappe 
actuelle qui alimente le cours dôeau. A noter que le scan IGN de 1950 fait ®galement appara´tre les 
tracés des fossés présents en lit majeur de la Vouge entre la Noire Potte et la Fausse Rivière. Ce 
réseau de fossés a dû être créé dans le but de drainer les parcelles destinées à la populiculture. 
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Carte de Cassini  (18ème siècle)  Carte de lôEtat-Major (1820-1866)  

 

Cadastre Napol®onien dôIzeure (1843) 
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Cadastre napoléonien de Bessey-lès-Cîteaux (1844) 

¶ Entre 1950 et 2002, le cours principal de la Noire Potte semble avoir ®t® d®plac® ¨ lôOuest de la 
for°t actuelle. Lôanalyse des photographies a®riennes anciennes datant de la p®riode entre 1950 et 
2002 ne permet pas dôidentifier la date pr®cise de basculement entre les deux positions de la Noire 
Potte sur sa partie amont (¨ lôEst puis ¨ lôOuest de la for°t) en raison de la densit® de la v®g®tation. 

 

 
 

Scan IGN 50 (1950)  Photographie aérienne (2002) 
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¶ Entre 2002 et 2015, aucune ®volution des trac®s de la Noire Potte et de la Fausse Rivi¯re nôest 
observée. Les tracés des principaux fossés ont été reportés sur la photographie aérienne de 2015 à 
partir de lôanalyse des donn®es transmises par le SBV et des donn®es topographiques LIDAR. Le 
caractère permanent/temporaire a été évalué par le SBV et selon nos observations de terrain et 
repris sur la cartographie ci-après. A noter que le fossé qualifié de permanent et possédant un axe 
Nord-Sud semble déconnecté de la Vouge sur sa partie aval (pr®sence dôun remblai au niveau de 
leur confluence supposée, cf. Figure 5). 

 

 

Photographie aérienne (2015)  
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Figure 5 : Zoom sur la déconnection du fossé Nord-Sud avec la Vouge 

 

3.2.2 Analyse géomorphologique actuelle 

Actuellement, la Noire Potte et la Fausse Rivière présentent un lit à géométrie globalement homogène sur 
lôensemble du lin®aire dô®tude. Cet ®tat de fait sôexplique par le caractère artificiel de leurs tracés lié aux 
travaux de déplacement du lit de la Noire Potte sur sa partie amont (déviation de son thalweg naturel), de 
rectification sur sa partie aval (trac® rectiligne et pr®sence dôun angle droit) et ¨ lôorigine du trac® de la 
Fausse Rivière (ancien bief de dérivation supposé de la Vouge créé de toute pièce). Ces travaux se sont 
probablement accompagn®s dôop®ration de recalibrage, comme en t®moigne la g®om®trie globalement 
trapézoïdale des lits mineurs de la Noire Potte et de la Fausse Rivière. Ces opérations ont conduit à une 
banalisation des écoulements et à une limitation de lôattractivit® des cours dôeau (d®gradation de la qualit® 
des habitats aquatiques). 

On observe par ailleurs que les berges de la Noire Potte sont relativement abruptes, voire localement 
verticales, traduisant un ph®nom¯ne de sapement probablement li®e ¨ lôincision historique du cours dôeau. 
Ce ph®nom¯ne est toutefois limit® puisque le lit du cours dôeau est peu profond. Il conduit toutefois ¨ une 
déconnection partielle voire totale de la ripisylve encore présente. 

Dôun point de vue lithologique, les cours dôeau de la Noire-Potte et de la Fausse Rivi¯re sô®coulent sur des 
terrains à dominante sablo-limoneuse, très érodables (matrice sableuse dominante par rapport aux 
mat®riaux fins). Tr¯s peu dôalluvions grossi¯res ont ®t® observ®es en berges (quelques graviers ont ®t® 
recens®s). Lôarrachage des mat®riaux fins en berges et le lessivage des terrains lors dô®pisodes pluvieux 
contribuent au colmatage des substrats de fond de la Noire Potte et de la Fausse Rivière. 

3.3 Qualité physique 

La qualité physique, appelée désormais qualité des habitats aquatiques, a été évaluée à partir de la mise en 
îuvre de la m®thode CSP all®g®e. Cette m®thode all®g®e permet de qualifier les principaux paramètres de 
la qualit® des habitats aquatiques (h®t®rog®n®it®, attractivit® du lit dô®tiage, connectivit® du cours dôeau et 
stabilité morphodynamique). 

Les r®sultats dôexpertise de la qualification des habitats aquatiques de la Noire Potte et de la Fausse Rivière 
sur le p®rim¯tre dô®tude (970 m pour la Noire Potte et 780 m pour la Fausse Rivi¯re) sont présentés dans le 
Tableau 2. 
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Dôun point de vue g®n®ral, la Noire Potte et la Fausse Rivière présentent une mauvaise qualité des 
habitats piscicoles. 

Tableau 2 : R®sultats dôanalyses de la qualit® des habitats aquatiques 

 

 

3.3.1 Qualité physique de la Noire Potte 

La Noire Potte présente davantage le faci¯s dôun foss® agricole que celui dôune rivi¯re. Son tracé est 
relativement rectiligne sur sa partie aval, signe des travaux de rectification ayant eu lieu par le passé. 

La g®om®trie du lit et la faible pente du cours dôeau conditionne une banalisation des écoulements (plat 
lentique) et des substrats (fond du lit très envasé). Seul le secteur en aval du pont de la RD116e, dôune 
longueur de 38 m, se caract®rise par une diversification locale des faci¯s dô®coulement (radier/plat courant) 
et des substrats (graviers/galets), en raison dôune augmentation locale de la pente. Les éléments fins en 
fond de lit sont de nature similaire à ceux observés dans les terrains (lithologie sablo-limoneuse très 
érodable). 

Lôattractivit® du cours dôeau est ®galement mauvaise du fait de la très faible présence de caches piscicoles 
et de leur qualité dégradée (quelques branchages en fond de lit créant des caches ponctuelles), de 
lôabsence de zones de fray¯re (fond envas® sur la majeure partie du lin®aire) et du colmatage de fond très 
important (envasement prononcé). 

La connectivit® de la Noire Potte nôest toutefois que moyenne notamment en raison dôune ripisylve 
moyennement présente (en lien avec les activités agricoles et de populiculture) et peu ou pas connectée. 
Les berges du cours dôeau sont en effet assez abruptes voire localement verticales (berges sapées), ce qui 
limite fortement la connectivité de la ripisylve (légère incision historique). Sur le p®rim¯tre dô®tude, la Noire 
Potte ne dispose pas de systèmes latéraux en eau. De nombreuses zones dôexpansion des crues 
potentielles sont toutefois recensées (berges peu hautes) et améliore la note de connectivité. Enfin, aucun 
obstacle ¨ la continuit® biologique (ouvrage en travers) nôest pr®sent sur le lin®aire dô®tude. 

Dôun point de vue morphodynamique, la Noire Potte semble °tre ¨ lô®quilibre entre les ph®nom¯nes ®rosifs 
et la sédimentation. 

  

Banalisation des écoulements et des substrats, Diversification locale des écoulements et des 

Cours 

d'eau
Limite amont Limite aval

Classe 

Hétérogénéité

Classe 

Attractivité

Classe 

Connectivité
Classe Stabilité

Classe 

Qualité 

physique

Noire Potte
Aval du lieu-dit 

les Gravières

Confluence avec 

la Vouge
D D C Equilibre D

Fausse 

Rivière

Chemin des 

Champois

Pont de la 

RD116c
D D D

Equilibre (amont fossé) / 

Sédimentation (aval fossé)
D

E Très mauvaise

D Mauvaise

C Moyenne

B Bonne

A Très bonne
































































